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Agregat prgdotwérczy HONDA
EA2600

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

HONDA

The Powwer of Dreams
agregaty pradotwarcze jednofazowe

HONDA EA2600

CENA DO UZGODNIENIENIA !! skontaktuj sie z nami juz dzis 1!

Agregat pradotwérczy jednofazowy HONDA model EA2600 charakteryzuje prosta budowa oraz
wysoka jakos$¢ uzytych podzespotéw. Oryginalny silnik Honda GX160 oznacza tatwy rozruch,
niezawodnos$¢ dziatania oraz niskie zuzycie paliwa. Pradnica o mocy maksymalnej 2,6 kW wyposazona
jest w przecigzeniowy wytgcznik pradnicy oraz dwa gniazda 16A 230V. Uktad silnika i pradnicy osadzony
jest w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie.

W opcji dostepny jest licznik motogodzin. Ze wzgledu na optymalng moc elektryczng agregat
dedykowany jest dla firm budowlanych, remontowych. EA2600 to kompromis miedzy niska cene, a
wysoka jakosScig wykonania urzadzenia. Generator umozliwia zasilanie prostych odbiornikéw,
niewymagajacych dodatkowej stabilizacji zrédta pradu.
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Charakterystyka Techniczna

ciezar 40 kg
pojemnos¢ zbiornika paliwa 3,31
poziom hatasu 96 dB(A)

wymiary - dt x szer x wys

60 x 45 x 45 cm

moc maksymalna

2,6 kVA

model silnika

Honda GX160

gniazda 2 x 230V 16A
zuzycie paliwa 1,21/m

moc silnika 4,8 km
rozruch reczny

prad znamionowy 9,1A

czas pracy bez tankowania i2,45 h

typ stabilizacji napiecia kondensator

Wyposazenie standardowe

zabezpieczenia magneto-termiczne pradnicy i olejowe silnika

woltomierz
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Wyposazenie opcjonalne

licznik motogodzin

Codatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !1!

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ciggty dostep do czesci eksploatacyjnych

Czas realizacji zaméwienia od 3 do 4 dni
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