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Agregat prgdotwérczy HONDA
EM65iS

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

HONDA

The Powwer of Dreams

agregaty pradotwarcze jednofazowe

HONDA EM65iS

CENA DO UZGODNIENIENIA !! skontaktuj sie z nami juz dzis 1!

Agregat pradotwérczy jednofazowy Honda model EM65iS charakteryzujg: wysoka jako$¢ pradu
wyjsSciowego (inwerterowa stabilizacja napiecia), panel kontroli pracy i autodiagnozy (i- Monitor) tryb
pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszajacy zuzycie paliwa, w zaleznosci od wielkosci
obcigzenia.

Oryginalny japonski agregat wyposazony jest w rozrusznik elektryczny, powiekszony zbiornik paliwa
umozliwiajacy nawet 12 godzin pracy (przy wigczonym trybie pracy ECO), wskaznik poziomu paliwa,
akumulator, zestaw transportowy. Na panelu przednim umieszczone sg dodatkowo: lampka kontrolna
czujnika oleju, ostrzegawcza przecigzenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodu prgdu zmiennego,
wiacznik zaptonu, zawér paliwa, wigcznik trybu EKO. W opcji* znajduje sie zdalne sterowanie-
umozliwiajgce uruchamianie agregatu na odlegtos¢. Agregat dostepny jest w wersji z automatyka- uktad
zasilania rezerwowego.
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Charakterystyka Techniczna

ciezar 101,7 kg
pojemnosc¢ zbiornika paliwa 16,51
poziom hatasu 96 dB(A)

wymiary - df x szer x wys

81 x 67 x 69 cm

moc maksymalna

6,5 kVA

model silnika

Honda GX390

gniazda

2 x 230V 16A 1 x 230V 32A

moc silnika

11 km

rozruch reczny / elektryczny
prad znamionowy 23,9 A
stabilizacja napiecia inwerter

Codatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !1!
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Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ciagty dostep do czesci eksploatacyjnych

Czas realizacji zamoéwienia od 3 do 4 dni
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