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< Dysza Trade Tip 2 FINE FINISH

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

czesci - podzespoty - akcesoria

WAGNER ‘ DYSZA FINE FINISH

Dysza FINE FINISH

Charakterystyka Techniczna

Dzieki synergii - potgczeniu dwéch dysz w jednej osiggniesz lepsze rezultaty niz z dwoma

osobnymi dyszami

Idealna do lakierdw, bejc, barwnikdw, pigmentdw, uretanow i czystych powtok

nawierzchniowych
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Osigga do 27% drobniejsza atomizacje przy nizszym cisnieniu

Zwieksza wydajnos¢ farby

Dodatkowe informacje

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ciggty dostep do czesci eksploatacyjnych

Czas realizacji zamdwienia - od 3 do 4 dni

Rozmiary dyszy FINE FINISH
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Symbol  Srednica Kat Szerckosc Mumer

dyszy otworu (mm) natrysku natrysku * katalogowy
208 0.003 (0.20) 20° 120 0556 208
3038 0.008 (0.20) 30 ° 150 0556 308
403 0.008 (0.20) 40 = 190 0556 408
210 0.010 {0.25) 20° 120 0556 210
310 0.010 (0.25) 30 ° 150 0556 310
410 0.010 (0.25) 40 = 190 0556 410
510 0.010 {0.25) - Ry 225 0556 510
212 0.012 [0.30) 20° 120 0556 212
312 0.012 [0.30) 300 150 0556 312
412 0.012 (0.30) 40 ° 190 0556 412
512 0.012 [0.30) 50 ° 225 0556 512
612 0.012 [0.30) 60" 270 0556 612
214 0.014 (0.38) 20° 120 0556 214
314 0.014 (0.36) 3a° 150 0556 314
414 0.014 (0.386) 40 = 190 0556 414
514 0.014 (0.36) L Ry 225 0556 514
614 0.014 (0.36) &0 ° 270 0556 614
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