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Agregat Tynkarski KALETA 5
SUPER

Cena brutto 85,00 zt
Cena netto 69,11 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

agregaty tynkarskie
AGREGAT TYNKARSKI KALETA-5S

Gotowe mieszanki workowe oraz z silosu: tynki gipsowe, wapienno gipsowe, wapienno - cementowe,
tynki podktadowe (obrzutki), tynki lekkie, tynki specjalne, tynki modernizacyjne, wylewki
samopoziomujgce.

Charakterystyka Techniczna

Dtugosc 900 mm
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Szerokos$¢ 720 mm
Wysokos¢ 1500 mm
Wysokos$¢ zasypu 900 mm

Ciezar catkowity 220 kg
Pojemnos¢ kosza 135 kg

* wydajnosé 6-60 |

Max. ci$nienie ttoczenia 30 atm

* odlegtos¢ podawania 20 m

Silnik pompy 5,5kW, 400 obr/min
Kompresor LK-250 250 |/min

Pompa wodna 400 V

Silnik kosza 1,1kW, 45 obr/min

* wydajnos¢ i odlegto$¢ podawania zalezna od mieszanki tynkarskiej i typu

pompy: D lub R.

Wyposazenie w zestawie

Pistolet natryskowy 1 szt.
Waz ttoczny zaprawy 2x10m
Waz powietrzny 2x10m
Pompa s$limakowa D6-3 1 szt.
Mieszak 1 szt.
Czyszczak z tacznikiem 1 szt.
Klucz do slimaka 1 szt.
Dysza pistoletu 3 szt.
Klucz ptaski 1 szt.
Czyszczak pistoletu 1 szt.
Piteczka czyszczaca 1 szt.
Ztaczka g/k 2 szt.
DTR 1 szt.

Zastosowanie

tynki gipsowe

wygenerowano w programie shopGold



RapidoJK
http://www.rapidojk.pl
agregatyrapido@gmail.com

tynki wapienno-gipsowe

tynki wapienno-cementowe

tynki podktadowe (obrzutki)

tynki lekkie

tynki specjalne

tynki modernizacyjne

wylewki samopoziomujace

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruch - GRATIS !!!

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ciagty dostep do czesci eksploatacyjnych

Mozliwo$¢é zamdwienia innego koloru agregatu.

Agregaty Kaleta

Agregaty stuza do mechanicznego nakfadania tynkéw wewnetrznych jak i zewnetrznych.
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